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Technisches Merkblatt 
 

Alkon Truck 
LKW- und Maschinenreiniger 

Biologisch abbaubar 
 

Umweltbundesamt Berlin       UBA-Nr. 22660125 
          
Produktbeschreibung: Biologisch abbaubar. Ein Spezialprodukt zur Reinigung von 
 Lastkraftwagen und Maschinen. Der LKW- und 
 Maschinenreiniger kann über das Chemiedosiersystem eines 
 Hochdruckheißwassergerätes oder konventionell verarbeitet 
 werden. Der Reiniger entfernt mühelos und selbsttätig 
 Verschmutzungen auf LKW- und Maschinenteilen wie z.B. 
 Straßenstaub, Streusalz, Öl, Ruß, Fett etc. und greift dabei 
 Lackierungen, Gummi, Metall, Glas und Chrom nicht an. Selbst 
 dick fettverkrustete Maschinenteile werden wieder wie neu. 
 

Anwendungsinformation: Je nach Verschmutzung den Reiniger pur verarbeiten oder bis 1:10 
 verdünnen. LKW- oder Maschinenteile einsprühen und kurz 
 einwirken lassen. Danach mit reichlich Klarwasser (am besten 
 warm) abspülen. Das Konzentrat kann auch über die 
 Chemiedosierung eines Dampfstrahlers (Einstellung zw. 0,1 und 
 1,5%) verarbeitet werden. Bei Verwendung von Warmwasser unter 
 Druck (ca. 50°C und 60 bis max. 80 bar) wird die Reinigungswirkung 
 wesentlich verstärkt. 
 

Inhaltsstoffe: Phosphate, Alkalien, Lösungsvermittler, nichtiogene Tenside, 
 Komplexbildner, Dispergatoren. 
 PH-Wert: 11 
 

Schutzmaßnahmen: Produkt wirkt entfettend auf der Haut. Bei Arbeiten mit dem Konzentrat 
 Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der 
 Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
  

Lagerung: Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern. 
 Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. 

Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. 
Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. 

 

Untergrund: Alle alkalibeständigen Untergründe. 
 

Verbrauch: ca. 150 - 300 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche 
 ermitteln). 
 
 
 

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. 
 

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder 
der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer 
Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
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