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Technisches Merkblatt 
 

MS Spezial PR 
Werkstattreiniger und Pinselenthärter 

 
UN-Nr. 3295 
 

Produktbeschreibung: Entfernt Teer, Bitumen, verharzte Fette, Voranstrichmassen 
 und löst Farben und Lacke.  
 MS Spezial PR greift Glas, Metall und Eloxal nicht an.  

MS Spezial PR löst hart gewordene Lackierpinsel weich, 
sodass sie mit Wasser wieder rückstandsfrei gereinigt werden 
können. 

 
Verarbeitungsinformation: Ausgehärtete Lackierpinsel in MS Spezial PR einweichen (am 

besten über Nacht). Die gelöste Farbe mit MS Spezial PR 
auswaschen und den Pinsel mit Klarwasser nachspülen. Roller, 
Spritzpistolen und Geräte lassen sich auf ähnliche Weise 
 behandeln. Die gelöste Farbe setzt sich anders als bei 
Verdünnungen oder Terpentinsatz, am Gefäßboden ab, sodass das 
Material immer wieder verwendet werden kann. 

 
Inhaltsstoffe: Tenside, spezielle Lösemittel, Emulgatoren, Xylene 

 
Schutzmaßnahmen: Auf gute Belüftung achten. Dämpfe nicht einatmen. Schutzkleidung 
 (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
 Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
  
Lagerung: festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum,  
 vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. 
 Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
Untergrund: Alle lösemittelbeständigen Untergründe. 
 Alle Arten von Pinsel. 
 
Verbrauch: ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche  
 ermitteln). 
 
 
 
 

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. 
 
Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter 
wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
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